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Tornillo domo antirrobo
EN RESUMEN

Tornillo domo antirrobo: 3 códigos de catálogo en 1 diámetro. Diámetros 5/8. Acabado galvanizado por inmersión en
caliente. Se surte por mil desde Monterrey, N.L.

Imagen ilustrativa de la línea.

SECCIÓN Tornillo máquina y tornillería general

CÓDIGOS 3

UNIDAD DE VENTA Mil

ACABADO

Galvanizado por Inmersión en Caliente

Diámetros y largos
Referencia rápida por diámetro. La medida exacta de cada clave está en la tabla de códigos.

5/8" 1 1/2 · 1 3/4 · 2

Códigos de catálogo
3 códigos con su clave de sistema, medida, acabado y unidad de venta. Precio y existencia se confirman al cotizar.

CÓDIGO DESCRIPCIÓN MEDIDA ACABADO UNIDAD

TODOANTROBO
160385 TORNILLO DOMO ANTIROBO GIC 5/8" X 1 1/2" 5/8 X 1 1/2 Galvanizado por Inmersión en Caliente Mil

TODOANTROBO
160445 TORNILLO DOMO ANTIROBO GIC 5/8" X 1 3/4" 5/8 X 1 3/4 Galvanizado por Inmersión en Caliente Mil

TODOANTROBO
160515

TORNILLO DOMO ANTIROBO GIC 5/8" X 2" 5/8 X 2 Galvanizado por Inmersión en Caliente Mil
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